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CZESC 8

Wymagania dotyczace zatogi pojazdu,
wyposazenia, postepowania i dokumentacji
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8.1.1

8.1.2
8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.1.24

8.1.3

8.14
8.14.1

DZIAL 8.1

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH

ORAZ PRZEWOZONEGO WYPOSAZENIA

Jednostki transportowe

Jednostka transportowa zaladowana towarami niebezpiecznymi nie moze, w zadnym
przypadku, zawieraé wigcej niz jednej przyczepy (lub naczepy).

Dokumenty, ktére powinny by¢ przewozone w jednostce transportowej

Poza dokumentami wymaganymi na podstawie innych przepiséw, w jednostce transportowe;j

powinny by¢ przewozZone nastgpujace dokumenty:

(a) dokument przewozowy okreslony pod 5.4.1, obejmujacy wszystkie przewozone towary
niebezpieczne oraz, jezeli jest to wymagane, certyfikat pakowania kontenera okre§lony
pod 5.4.2;

(b) instrukcje pisemne okreslone pod 5.4.3, dotyczace wszystkich przewozonych towaréw
niebezpiecznych;

(¢) (Zarezerwowane);

(d) dokumenty tozsamosci wszystkich czlonkéw zalogi pojazdu, zawierajace ich fotografie,
zgodnie z 1.10.1.4.

W przypadkach, gdy przepisy ADR wymagaja sporzadzenia nastgpujacych dokumentéw,

powinny by¢ one réwniez przewozone w jednostce transportowe;j:

(a) $wiadectwo dopuszczenia, o ktérym mowa pod 9.1.3, dla kazdej jednostki
transportowej lub kazdego wchodzacego w jej sktad pojazdu;

(b)  za$wiadczenie o przeszkoleniu kierowcy okreslone pod 8.2.1;

(¢) kopia $wiadectwa dopuszczenia przez wlasciwa wladze, jezeli jest ona wymagana na
podstawie przepisow 5.4.1.2.1(c), 5.4.1.2.1(d) lub 5.4.1.2.3.3.

Instrukcje pisemne okre§lone pod 5.4.3 powinny byé przechowywane w kabinie kierowcy
w taki sposéb, aby byly tatwo dostgpne. Przewoznik powinien zapewni¢, aby kierowca
rozumiat te instrukcje 1 mdgt je prawidtowo wykonaé.

Instrukcje pisemne, ktére nie maja zastosowania do przewozonych towaréw, powinny by¢
przechowywane oddziclnie, w taki sposdb, aby zapobiec ich pomigszaniu z instrukcjami
wlaciwymi.

Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych

Jednostki transportowe przewozace towary niebezpieczne powinny by¢ oznakowane
i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale 5.3.

Wyposazenie przeciwpozarowe

W odniesieniu do jednostek transportowych przewozacych towary niebezpieczne, innych niz
wymienione pod 8.1.4.2, majg zastosowanie nast¢pujace przepisy:

(a) kazda jednostka transportowa powinna by¢ wyposazona w co najmniej jedna gasnice
przeno$na o minimalnej pojemnosci catkowitej 2 kg proszku gasniczego dla grup
pozaréw’ A, B i C, (lub o pojemnosci réwnowaznej dla innych odpowiednich §rodkéw
gasniczych) wlasciwego do gaszenia pozaru silnika lub kabiny jednostki transportowej;

(b) wymagane jest nast¢pujace wyposazenie dodatkowe:

(i) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej
7,5 tony, jedna lub wigcej gasnic przenosénych o minimalnej pojemnosci
calkowitej 12 kg proszku gasniczego dla grup pozaréw’ A, B i C, (lub
o pojemnoéci réwnowaznej dla innych odpowiednich $rodkéw gasniczych),
z ktérych co najmniej jedna powinna mie¢ minimalng pojemno$é 6 kg;

(ii) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 tony
i nieprzekraczajacej 7,5 ton, jedna lub wigcej gasnic przenoénych o minimalnej

Odnosnie do definicji grup pozardéw, patrz norma EN 2:1992 Klasyfikacja pozaréw.
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8.1.4.2

8.1.4.3

8.144

8.1.4.5

8.15

pojemnosci catkowitej 8 kg proszku gasniczego dla grup pozaréw’ A, B i C, (lub
o pojemnosci réwnowaznej dla innych odpowiednich $rodkéw gasniczych),
z ktérych co najmniej jedna powinna mieé¢ minimalng pojemnos¢ 6 kg;

(iii) dla jecdnosteck  transportowych o  dopuszczalnej masie  catkowitej
nicprzckraczajaccj 3,5 tony, jedna lub wigcej gasnic przenosnych o minimalnej
pojemnodci catkowitej 4 kg proszku gasniczego dla grup pozaréw’ A, B i C, (fub
o pojemnosci réwnowaznej dla innych odpowiednich §rodkéw gasniczych);

(c) Pojemno$é gasnicy(c) wymagana pod (a) moze byé odjgta od minimalnej pojemnosci
catkowitej gasnic wymaganej pod (b).

Jednostki transportowe przewozace towary niebezpieczne zgodnie z 1.1.3.6, powinny byé
Wwyposazone w co najmniej jedna gasnice przeno$na o minimalnej pojemnosci catkowitej 2 kg
proszku gaéniczego dla grup pozaréw’ A, B i C, (lub o pojemnosci réwnowaznej dla innych
odpowicdnich $rodk6w gasniczych).

Srodek gaéniczy powinien byé odpowiedni do uzycia w pojezdzie i powinien spetniaé
odpowiednie wymagania normy EN 3 Gasnice przenosne, Czgsci od 1 do 6 (EN 3-1:1996,
EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, E 3-5:1996, EN 3-6:1995).

Jezeli pojazd wyposazony jest w gasnicg staly, uruchamiang automatycznie w przypadku
pozaru silnika lub w inny latwy sposéb, to gasnica przeno$na odpowiednia do zwalczania
pozaru silnika nie jest wymagana. Srodki gaénicze nie powinny powodowaé uwalniania
gazéw toksycznych do wngtrza kabiny kierowcy lub pod wplywem ciepla wydzielanego
podczas pozaru.

Gasnice przenosne, zgodne z przepisami podanymi pod 8.1.4.1 lub 8.1.4.2, powinny byé
zaopatrzone w plombe potwierdzajaca, ze nie byly one uzywane.

Ponadto, powinny by¢ one oznakowane znakiem zgodnosci z norma uznana przez wlasciwa
wladz¢ oraz napisem wskazujacym co najmniej date¢ (miesiac, rok) nastgpnej kontroli lub,
odpowiednio, maksymalny dopuszczalny okres uzytkowania.

W celu zapewnienia bezpiecznego dziatania gasnic, powinny one podlegaé kontrolom
okresowym zgodnie z przyj¢tymi normami krajowymi.

Gasnice powinny by¢ zamontowane na jednostkach transportowych w taki sposdb, aby byly
tatwo dost¢pne dla zalogi pojazdu. Sposdéb zamontowania gasnic powinien zapewnia¢ ochrong
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych gwarantujgca ich bezpieczna eksploatacje.

Inne wyposazenie
Kazda jednostka transportowa przewozaca towary niebezpieczne powinna posiadad:
(a) nastgpujace wyposazenie awaryjne ogélnego stosowania:

- klin do podktadania pod kola, odpowiadajacy masie pojazdu i érednicy kél, co
najmniej jeden na kazdy pojazd;
- dwa stojgcc znaki ostrzegawcze (np. pachotki odblaskowe, trdjkaty odblaskowe

lub lampy blyskowe o $wietle barwy pomaraficzowej, zasilane niezaleznie od
instalacji elektrycznej pojazdu);

- odpowicdnig kamizelke ostrzegawcza lub ubranie ostrzegawcze dla kazdego
cztonka zalogi pojazdu (np. okreslone w normie EN 471);

- latarke (patrz r6wniez 8.3.4) dla kazdego czlonka zatogi pojazdu;

(b)  sprzgt do ochrony drég oddechowych, zgodnie z wymaganiem dodatkowym S7 (patrz
dziat 8.5), jezcli to wymaganic dodatkowe ma zastosowanie na podstawie zapisu
w kolumnie (19) tabeli A w dziale 3.2;

(c) $rodki ochrony indywidualnej i wyposazenic mniczbgdne do wykonania czynno$ci
dodatkowych lub specjalnych okreslonych w instrukcjach pisemnych, o ktérych mowa
pod 5.4.3.

— 560 —



8.2.1
8.2.1.1

8.2.1.2

8.2.1.3

8.2.14

8.2.1.5

8.2.1.6

8.2.1.7

8.2.1.8

8.2.1.9

8.2.2
8.2.2.1

DZIAL 8.2
WYMAGANIA DOTYCZACE SZKOLENIA ZALOGI POJAZDU

Wymagania ogdlne dotyczgce szkolenia kierowcow

Kierowcy pojazddw przewozacych towary niebezpieczne powinni posiadaé za$wiadczenie
wydane przez wlasciwg wladze lub jednostke upowazniona przez te wladze, stwierdzajace, ze
przeszli oni szkolenie kursowe i zdali egzamin w zakresie wymagan, ktére powinny by¢
spetnione podczas przewozu towaréw niebezpiecznych.

Kierowcy pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne powinni przej$é szkolenie
podstawowe. Szkolenie to powinno mieé formg kursu zatwicrdzonego przez wlasciwa wladze.
Gtéwnym celem szkolenia jest zapoznanic kierowcdw z zagrozeniami wystepujacymi podczas
przewozu towar6w niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji
niezbednych dla zminimalizowania prawdopodobienistwa powstania wypadku, a w sytuacji
gdy wypadek zaistnicje, umozliwiajacych kierowcom podjecie dziatann zmierzajacych do
ograniczenia skutkow wypadku i koniecznych dla zachowania ich wlasnego bezpieczenstwa
oraz bezpieczenstwa innych oséb i $rodowiska. Szkolenie to powinno stanowié¢ baze dla
szkolen wszystkich grup kierowcéw i powinno obejmowaé co najmniej tematy podane pod
8.2.2.3.2 oraz indywidualne ¢wiczenia praktyczne.

Kierowcy pojazdéw przewozacych materialy niebezpieczne w cysternach stalych lub
odejmowalnych o pojemnosci powyzej 1 m’, kierowcy pojazdéw-baterii o pojemnosci
catkowitej powyzej 1 m’ oraz kicrowcy pojazdéw przewozacych materialy niebezpieczne
w kontenerach-cysternach, cysternach przenosnych lub MEGC, o pojemnosci jednostkowej
powyzej 3 m’ na jednostke transportowa, powinni przej$é specjalistyczne szkolenie kursowe
w zakresie przewozu w cysternach, obcjmujace co najmniej tematy podane pod 8.2.2.3.3.

Kicrowcy pojazdéw przewozacych materialy lub przedmioty klasy | (patrz wymaganie
dodatkowe S1 w dziale 8.5) lub nicktére materialy promieniotwdrcze (patrz przepisy
szczegblne S11 1 S12 w dziale 8.5), powinni przcj$é spcecjalistyczne szkolenie kursowe
obejmujace co najmnicj tematy podanc pod 8.2.2.3.4 lub 8.2.2.3.5.

Raz na pi¢é lat kierowca powinien wykazaé, ze w ciggu roku poprzedzajacego termin
waznoéci zaswiadczenia ukonczyt on szkolenie doskonalace i zdal wymagany egzamin, co
powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem do jego zaswiadczenia, dokonanym przez
wlasciwa wiladz¢ lub jednostke upowazniong przez te wladze. Nowy okres waznosci
zaswiadczenia rozpoczyna swoj bieg od daty uptywu aktualnego terminu wazno$ci.

Szkolenie podstawowe, poczatkowe lub doskonalace, oraz szkolenic specjalistyczne,
poczatkowe lub doskonalgce, mogag by¢ organizowane w formie kurséw zintegrowanych,
prowadzonych facznie przez t¢ sama jednostke szkolaca.

Szkolenie poczatkowe, szkolenie doskonalace, ¢wiczenia praktyczne, cgzaminy oraz rola
wlasciwej wladzy powinny odpowiadaé¢ przepisom podanym pod 8.2.2.

Kazde zaswiadczenie zgodne z wymaganiami niniejszego rozdzialu i wydane zgodnie ze
wzorcm podanym pod 8.2.2.8.3 przez wtasciwa wiadzg¢ Umawiajacej si¢ Strony lub przez
jednostke upowazniona przez t¢ wladz¢, powinno byé uznawanc w okresie jego waznosci
przez wilasciwe wiladze innych Umawiajacych si¢ Stron.

Zaswiadczenie powinno byé sporzadzone w jezyku urzedowym (lub w jednym z jezykéw
urzgdowych) panstwa, ktorego wiasciwa wtadza wydala to zaswiadczenie, albo upowaznilta
jednostke wydajaca, a ponadto, jezeli jezyk ten nie jest j¢zykiem angielskim, francuskim lub
niemieckim, to rowniez w jgzyku angielskim, francuskim lub nicmieckim, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy umowy zawarte migdzy panstwami, ktorych dotyczy przewdz, stanowia
naczej.

Wymagania szczegélne dotyczace szkolenia kierowcow

Niezbedna wicdza 1 umicjgtnosci powinny by¢ przekazane w formie szkolenia obejmujgcego
cz¢$¢ teoretyczng 1 ¢éwiczenia praktyczne. Wiedza ta powinna byé sprawdzona podczas
egzaminu.
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8.2.2.2

8.2.23
8.2.2.3.1

8.2.2.3.2

8.2.2.3.3

8.2.2.34

8.2.2.35

Organizator szkolenia powinien zapewnié, aby osoby prowadzace zajecia posiadaty dobra
znajomos$¢ przepisdw oraz wymagan szkoleniowych dotyczacych transportu towardw
niebezpiecznych, z uwzglgdnieniem wprowadzonych do nich zmian. Szkolenie powinno by¢
ukierunkowane na zagadnienia praktyczne. Program szkolenia powinien byé zgodny
z warunkami zczwolenia i opicraé si¢ na tematach podanych pod 8.2.2.3.2 do 8.2.2.3.5.
Szkolenie poczatkowe 1 doskonalgce powinno zawiera¢ réwnicz indywidualne ¢wiczenia
praktyczne (patrz 8.2.2.4.5).

Struktura szkolenia

Szkolenie poczagtkowe i doskonalagce powinno byé organizowane w formie kursu

podstawowego oraz w przypadkach, gdy jest to wymagane, w formie kurséw

specjalistycznych.

Kurs podstawowy powinien obejmowaé co najmniej nastgpujace tematy:

(a) ogdlne wymagania dotyczace przewozu towardw niebezpiecznych;

(b) gléwne rodzaje zagrozen;

(c) informacje na temat ochrony $rodowiska i kontroli przewozu odpadéw;

(d) dziatania zapobiegawcze i $rodki bezpieczerstwa wtaSciwe dla réznych rodzajéw
zagrozen;

() czynnosci, ktére nalezy podja¢ po zaistnieniu wypadku (pierwsza pomoc,
bezpieczenstwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat uzywania sprzetu
ochronncgo, itd.);

(f) oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych 1 tablic barwy
pomaranczowej;

(g) co kierowca powinien, a czego nie powinien robi¢ podczas przewozu towarow
niebezpiecznych;

(h)  przcznaczenic 1 sposéb dziatania wyposazenia technicznego pojazdéw;

(i)  zakazy tadowania razem réznych towaréw do tego samego pojazdu lub kontenera;

(5)  Srodki ostroznosci, ktére powinny byé podjete podczas zatadunku i roztadunku
towarOw niebezpiecznych;

(k) ogdlne informacje na temat odpowicdzialnosei cywilng;

() informacje na temat realizacji transportu kombinowanego;

(m) manipulowanie i ukladanie sztuk przesytki;

(n) instrukcjc zachowania si¢ w tunelach (prewencja i bezpieczeristwo, dziatanie
w przypadku pozaru lub innych zagrozed, itp.).

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach powinien obejmowaé co najmniej

nastgpujace tematy szczegolowe:

(a) zachowanie si¢ pojazdéw na drodze, z uwzglednieniem przemieszczania sig tadunku;

(b) wymagania szczeg6lne dotyczace pojazddw;

(c) ogdblne wiadomosci teoretyczne na temat réznych systeméw napeiniania i oprézniania
cystern;

(d) dodatkowe przepisy szczegdlne w zakresie uzywania pojazdéw ($wiadectwa
dopuszczenia, znaki dopuszczenia, oznakowanie tablicami barwy pomaranczowe;j,
umicszczanie nalepek ostrzegawczych, itd.).

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materialéw 1 przedmiotéw klasy 1 powinien
obejmowacé co najmniej nastgpujace tematy szczegdtowe:

(a) specyficzne zagrozenia dotyczace materialéw i przedmiotéw wybuchowych oraz
pirotechnicznych;

(b) szczegdlne wymagania dotyczace tadowania razem materiatéw i przedmiotdw klasy 1.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materialéw promieniotwdrczych klasy 7 powinien
obejmowaé co najmniej nastgpujace tematy szczegdtowe:

(a) specyficzne zagrozenia zwigzane z promieniowaniem jonizujgcym;
(b) szczegélne wymagania dotyczace pakowania, manipulowania, ladowania razem
i uktadania materialéw promieniotwérczych;
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8.2.24
8.2.24.1

8.2.24.2

8.2.24.3
8.2.24.4
8.2.2.4.5

8.2.2.5

8.2.2.5.1

8.2.2.5.2

8.2.253

8.2.2.54

8.2.2.6

8.2.2.6.1
8.2.2.6.2
8.2.2.6.3

8.2.2.6.4

(c) szczegllne $rodki bezpieczenstwa, ktére powinny byé podjgte w razie wypadku
z materialem promieniotwdrczym.

Plan szkolenia poczqtkowego

Minimalny czas trwania zajeé teoretycznych skladajgcych si¢ na kazdy kurs poczatkowy lub
odpowiednio na cz¢$é kursu zintegrowanego wynosi:

Kurs podstawowy 18 godzin lekcyjnych’

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach 12 godzin lekcyjnych’

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiatéw

i przedmiotéw klasy 1 8 godzin lekeyjnych

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materialéw

promieniotwoérczych klasy 7 8 godzin lekeyjnych

Calkowity czas trwania kursu zintegrowanego moze by¢ okreslony przez wtasciwa wiadze,
ktéra powinna utrzymaé podany czas trwania kursu podstawowego i kursu specjalistycznego
w zakresie przewozu w cysternach, natomiast moze uzupetni¢ je skréconymi kursami
specjalistycznymi dla klas 1 i 7.

Godzina lekcyjna powinna trwaé 45 minut.
W ciagu jednego dnia kursu dopuszcza sig¢ nie wigcej niz 8 godzin lekcyjnych.

W powiazaniu ze szkoleniem teoretycznym powinny by¢ organizowane indywidualne
éwiczenia praktyczne, obejmujace co najmniej sposoby udzielania pierwszej pomocy,
gaszenie pozaru oraz postgpowanie w razie wypadku lub awarii.

Plan szkolenia doskonalgcego

Kurs doskonalacy, organizowany w regularnych odstepach czasu, ma na celu uaktualnienie
wiedzy kierowcOw. Powinien on obejmowaé nowe rozwigzania techniczne, prawne oraz
dotyczace wladciwosci towardw.

Szkolenie doskonalgce powinno byé ukorniczone przed uptywem okresu, o ktérym mowa pod
8.2.1.5.

Czas trwania szkolenia doskonalacego, z uwzglednieniem indywidualnych ¢wiczed
praktycznych, powinien wynosi¢ co najmniej dwa dni.

Czas trwania szkolenia doskonalacego nie powinien przekracza¢ 8 godzin lekcyjnych w ciagu
jednego dnia.

Zezwolenia dotyczqce szkolent
Kursy powinny by¢ przedmiotem zezwoleth wydawanych przez wilasciwa wiadzg.
Zezwolenic moze byé udzielone jedynie po zloZeniu pisemnego wniosku.

Do wniosku w sprawie wydania zezwolenia powinny by¢ zataczone nastgpujace dokumenty:

(a) szczegdlowy program szkolenia zawierajacy tematy zajeé ze wskazaniem czasu ich
trwania oraz metod nauczania;

(b) informacje na temat kwalifikacji oraz przedmiotu dzialalnoéci zawodowej osdb
prowadzacych zajecia;

(c) informacje na temat lokalu, gdzie odbywaé sie beda kursy oraz materialéw
szkoleniowych i pomocy nauczania stuzacych do éwiczen praktycznych;

(d) informacje na temat warunkéw uczestnictwa w kursie, w tym liczby uczestnikéw.

Wlaéciwa wladza powinna zorganizowaé nadzér nad szkoleniem i egzaminowaniem.

W celu przeprowadzenia éwiczen praktycznych, o ktérych mowa ponizej pod 8.2.2.4.5, wymagane sq dodatkowe
godziny lekcyjne; ilosé tych godzin zalezna jest od liczby kierowcéw na kursie.
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8.2.2.6.5

8.2.2.6.6

8.2.2.6.7

8.2.2.7
8.2.2.7.1
8.2.2.7.1.1

8.2.2.7.1.2

8.2.2.7.1.3

8.2.2.7.14
8.2.2.7.15

8.2.2.7.1.6

8.2.2.7.2

8.2.2.7.2.1

8.2.2.7.2.2

8.2.2.7.2.3
8.2.2.7.3
8.2.2.7.3.1

8.2.2.7.3.2

8.2.2.7.3.3

Zezwolenie powinno byé udzielone na pisémie przez wihasciwa wladze, pod nastgpujacymi
warunkami:

(a)  szkolenie powinno by¢é prowadzone zgodnie z dokumentacja zalaczona do wniosku;

(b) wtasciwa wtadza powinna mie¢ zapewnione prawo do przystania upowaznionej przez
nia osoby, ktéra bytaby obecna na szkoleniach i egzaminach;

(¢) wilasciwa wladza powinna by¢ informowana we wlasciwym czasie o terminach
i miejscach poszczegélnych kurséw;

(d) zezwolenie moze by¢ cofniete, jeZeli naruszone zostaty warunki, na jakich zostato ono
udzielone.

Zezwolenie powinno okreslaé czy dotyczy ono kurséw podstawowych, specjalistycznych,
poczatkowych czy doskonalacych.

Jezeli jednostka szkolaca, po otrzymaniu zezwolenia, chce wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany
dotyczace spraw wchodzacych w zakres tego zezwolenia, powinna ona zwrdci¢ si¢
o stosowna zgod¢ do wiasciwej wladzy. Ma to zastosowanie w szczegllnosci do zmian
dotyczacych programu szkolenia.

Egzaminowanie

Egzamin dotyczgcy kursu poczqtkowego podstawowego

Po ukonczeniu szkolenia na kursie podstawowym zawierajacym (¢wiczenia praktyczne
powinicn byé przeprowadzony egzamin.

Na egzaminie kandydat powinien wykazaé, ze posiada wiedzg, zdolnoé¢ rozumienia
zagadnien oraz umiej¢tnosci praktyczne wymagane w zakresie kursu podstawowego dla
zawodowego kierowcy przewoZzgcego towary niebezpieczne.

W tym celu wtasciwa wtadza lub jednostka przeprowadzajaca egzamin, upowazniona przez t¢
wladze, powinna przygotowaé katalog pytan odnoszacych si¢ do zagadnienn podanych pod
8.2.2.3.2. Pytania egzaminacyjne powinny by¢ wybierane z katalogu. Do czasu rozpoczecia
egzaminu, kandydaci nie powinni by¢ informowani o wybranych pytaniach.

W przypadku kursu zintegrowanego mozna przeprowadzi¢ jeden egzamin taczny.

Kazda wlasciwa wladza powinna sprawowal nadzér nad prawidlowym przebiegiem
egzaminow.

Egzamin powinien mie¢ forme¢ pisemna lub stanowié polaczenie egzaminu pisemnego
i ustncgo. Kazdy kandydat powinien otrzymaé co najmniej 25 pytan na pi$mie. Egzamin
powinien trwaé co najmniej 45 minut. Pytania moga mieé zréznicowana skalg trudnoéci
i zrdznicowang skale ocen.

Egzamin dotyczqcy kursu poczqtkowego specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach,
przewozu materiatéw i przedmiotéw wybuchowych oraz materialéw promieniotwdrczych.

Po zdaniu egzaminu dotyczacego kursu podstawowego oraz po ukoficzeniu szkolenia na
kursie specjalistycznym w zakresie przewozu w cysternach lub przewozu materialéw
i przedmiotéw wybuchowych albo materiatéw promieniotworczych, kandydat powinien byé
dopuszczony do udziatu w odpowiednim egzaminie.

Egzamin, o ktérym mowa, powinien by¢ przeprowadzony i nadzorowany w sposéb podany
pod 8.2.2.7.1.

Z zakresu kazdego kursu specjalistycznego powinno by¢ zadanych co najmniej po 15 pytan.
FEgzaminy dotyczqce szkolenia doskonalgcego

Po odbyciu szkolenia doskonalacego kandydat powinien by¢ dopuszczony do udziatu
w odpowiednim egzaminie.

Egzamin, o ktérym mowa, powinien by¢ przeprowadzony i nadzorowany w sposéb podany
pod 8.2.2.7.1.

Podczas egzaminu powinno by¢ zadanych co najmniej 15 pytad zzakresu szkolenia
doskonalacego.
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8.2.2.8
8.2.28.1

8.2.2.8.2

8.2.2.8.3

Zaswiadczenie o przeszkoleniu kierowcy

Zgodnie z przepisem podanym pod 8.2.1.8, zas§wiadczenie powinno by¢ wydane:

(a) po ukoriczeniu kursu podstawowego, pod warunkiem, ze kandydat zdal z wynikiem
pozytywnym egzamin zgodnie z przepisem podanym pod 8.2.2.7.1;

(b) w przypadkach, gdy ma to zastosowanie, po ukorniczeniu kursu specjalistycznego
w zakresie przewozu w cysternach, przewozu materiatléw i przedmiotéw wybuchowych
lub materialéw promieniotwérczych, albo po przyswojeniu sobie wiedzy w sposéb,
o ktérym mowa w przepisach szczeg6lnych S1 i S11 w dziale 8.5, pod warunkiem, zZe
kandydat zdat z wynikiem pozytywnym egzamin zgodnie z przepisem podanym pod
8.22.7.2.

Waznoéé zaswiadczenia powinna by¢ przedluzona, jezeli kandydat wykazal, ze ukonczyt
szkolenie doskonalace zgodnie z 8.2.1.5 i jezeli zdal egzamin zgodnie z przepisem podanym
pod 8.2.2.7.3.

Zaswiadczenie powinno by¢ zgodne ze wzorem zamieszczonym ponizej. Zaleca si¢, aby jego
format byt taki jak format europejskiego prawa jazdy, to znaczy A7 (105 x 74 mm), lub
podwdjny, ktéry mozna ztozyé do tego formatu.
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Wzér zaswiadczenia

-1- «2-
ADR - ZASWIADCZENIE Z PRZESZKOLENIA
KIEROWCOW POJAZDOW PRZEWOZACYCH
TOWARY NIEBEZPIECZNE
w cysternach” w innych pojazdach ¥
Zaswiadczenie Nr.
Wyrdzniajacy znak Paristwa wydajacego za§wiadczenie.... NAZWISKO....covorcrormecuceccrecrrereecrermmerescecens

Wazne na klasg lub klasy ¥ ¥ Imig¢ (imiona)
w cysternach w innych pojazdach Data urodzenia........ccceeeeeeeeceeemeeeesreneeaanns
1 1 Obywatelstwo
2 2 Podpis posiadacza.....
3 3 Wydane przez
4.1,42,43 41,42,43
5.1,5.2 5.1,5.2 Data...........
6.1,6.2 6.1,6.2 Podpis ¥
7 7 Przedtuzono do dnia
8 8 Przez
9 9 Data
Ao dnia (data) ¥ ..ot POAPIS Y.....evveeeeereeerreseeeresrasnersenernceseseses
!/ Wykre$lié co nie jest objete zaswiadczeniem. 4/ 1/ lub pieczegé wladzy wydajacej za§wiadczenie.
%/ W odniesieniu do rozszerzenia na inne klasy, patrz
strona 3.
3/ W odniesieniu do przedtuzenia waznosci, patrz
strona 2.
-3- -4-
WAZNOSC ROZCIAGA SIE NA KLASE LUB TYLKO NA PRZEPISY KRAJOWE
KLASY ¥
w cysternach
1
2
3 Data
4.1,42,4.3
5.1,5.2 Podpis i/ lub pieczgt........c.o.....
61,62 ..
7
8
9
w innych pojazdach
1
2
3 Data....cceccrcencercreneseiseecrcsernnnens
4.1,42,43
5.1,5.2 Podpis i/ lub pieczgé................
6.1,6.2
7
8
9

S Wykreslié co nie jest objete zaéwiadczeniem.

8.2.3 Szkolenie oséb innych niz kierowcy posiadajgcy za$wiadczenie zgodnie z 8.2.1,
zaangaZzowanych w przew6z drogowy towaréw niebezpiecznych

Osoby, ktérych obowiazki dotycza przewozu drogowego towardw niebezpiecznych, powinny
zosta¢ przeszkolone w zakresie wymagan zwigzanych z takim przewozem, stosownie do
odpowiedzialnosci 1 obowiazkéw tych osdb, zgodnie z przepisami dziatu 1.3. Niniejsze
wymaganie dotyczy os6b takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewozZnika lub nadawce,
pracownicy dokonujacy zatadunku lub rozitadunku towaréw niebezpiecznych, pracownicy
firm spedycyjnych lub wysylkowych oraz kierowcy inni niz posiadajacy zaswiadczenie
zgodnie z 8.2.1, zaangazowani w przewdz drogowy towar6w niebezpiecznych.
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DZIAL 8.3

INNE WYMAGANIA, KTORE POWINNY BYC SPELNIONE PRZEZ ZALOGE POJAZDU

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

Pasazerowie

W jednostkach transportowych przewozacych towary niebezpieczne, poza cztonkami zalogi
pojazdu, nie mogg by¢ przewozeni zadni pasaZzerowie.

Uzywanie Srodkéw do gaszenia pozaru

Czlonkowie zalogi pojazdu powinni wiedzieé, jak nalezy uzywaé srodkéow do gaszenia
pozaru.

Zakaz otwierania sztuk przesytki

Zabrania si¢ kicrowcy i jego pomocnikowi otwierania sztuk przesylki zawierajacych towary
niebezpieczne.

Przenos$ne urzadzenia o$wietleniowe

Zabrania si¢ wchodzenia do pojazdéw z urzadzeniami o$wietleniowymi z plomieniem.
Ponadto, uzywane urzadzenia o$wictleniowe nie powinny zawiera¢ powierzchni metalowych
mogacych spowodowacé iskrg krzesana.

Zakaz palenia

W czasie manipulowania tadunkiem zabronione jest palenie zaréwno w poblizu, jak tez
wewnatrz pojazdow.

Praca silnika podczas zatadunku lub reztadunku

Silnik pojazdu nie powinien pracowaé podczas zatadunku i roztadunku, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy uruchomienie silnika jest niezb¢dne dla pracy pomp lub innych urzadzen
zapewniajgcych zatadunek lub roztadunek pojazdu oraz gdy zezwalajg na to przepisy panstwa,
na ktérego terytorium znajduje si¢ pojazd.

Uzywanie hamulca postojowego

Jednostka transportowa z towarami niebezpiecznymi nie moze by¢ pozostawiona na postoju,
jezeli nie zostata zabezpieczona hamulcem postojowym.
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DZIAL 8.4

WYMAGANIA DOTYCZACE NADZOROWANIA POJAZDOW

Pojazdy przewozace towary niebezpieczne w ilosciach podanych w przepisach specjalnych
S1(6) i S14 do S21 w dziale 8.5, zgodnie ze wskazaniem w kolumnie (19) tabeli A w dziale
3.2, powinny by¢ nadzorowane albo zaparkowane bez nadzoru w magazynach lub
w podobnych miejscach na terenic przedsigbiorstwa, zapewniajacych im bezpieczeristwo.
W razie braku takich warunkéw, po odpowiednim zabezpieczeniu pojazdu, moze on byé
zaparkowany w wydzielonym miejscu, odpowiadajacym warunkom okreslonym ponizej pod
litera (a), (b) lub (c):

(a)
(b)
()

na parkingu samochodowym nadzorowanym przez personcl, ktéry zostat
poinformowany o wlasciwo$ciach tadunku i miejscu znajdowania sig¢ kierowcy;

na publicznym lub prywatnym parkingu samochodowym, gdzie pojazd nie jest
narazony na uszkodzenie ze strony innych pojazdéw; lub

w odpowiednim miejscu polozonym na otwartym terenie, oddzielonym od gtéwnych
drég i doméw mieszkalnych, gdzie w normalnych warunkach nie przechodza i nie
gromadzg si¢ ludzie.

Z parkingéw wymienionych pod litera (b) nalezy korzystaé tylko wtedy, gdy nie sa dost¢pne
micjsca wymienione pod litera (a), a z miejsc wymienionych pod litera (c) tylko wtedy, gdy
nie sg dostgpne miejsca wymienione pod literami (a) i (b).
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DZIAL 8.5

WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZACE NIEKTORYCH KLAS LUB MATERIALOW

S1:

Dodatkowo, poza przepisami dziatéw 8.1 do 8.4, maja zastosowanie przepisy podane ponizej,
o ile s3 onc wskazane dla danego materiatu lub przedmiotu w kolumnie (19) tabeli A w dziale
3.2. W razie wystapienia sprzecznosci, przepisy te maja pierwszenistwo przed przepisami
dzialéw 8.1 do 8.4.

Wymagania dodatkowe dotyczace przewozu materialéw i przedmiotéw wybuchowych
(klasa 1)

0y

2

&)

C))

&)

©®

Specjalistyczne szkolenie kierowcow

(a) W odniesieniu do kierowcow pojazdéw przewozacych materiaty lub przedmioty
klasy 1 majg zastosowanie wymagania podanc pod 8.2.1;

(b) Kierowcy pojazdéw przewozacych materialy lub przedmioty klasy 1 powinni
ukoniczy¢ kurs specjalistyczny, obejmujacy co najmniej tematy podane pod
8.2.2.3.4;

(c) Jezeli zgodnie z innymi przepisami obowigzujacymi na terytorium Umawiajacej
si¢ Strony kierowca przeszedl w ramach innych wymagan lub dla innych celéw
rdwnowazne szkolenic obejmujace tematy wskazane pod (b), to takic szkolenie
moze zastapié, czesciowo lub w catoscei, szkolenie specjalistyczne.

Upowazniony przedstawiciel

Jezeli stanowig tak przepisy krajowe, to wiadciwa wladza Umawiajacej si¢ Strony moze

wymagac, aby na Kkoszt przewoznika przewozony byl w pojezdzie przedstawiciel

upowazniony przez t¢ wladzg.

Zakaz uiywania ognia i nieostonigtego plomienia

Zabrania si¢ uzywania ognia lub nicostonigtego plomienia w pojazdach przewozacych

materialy lub przedmioty klasy 1, w ich poblizu, a takze podczas zatadunku

i roztadunku takich materiatléw lub przedmiotéw.

Miejsca zatadunku i roztadunku

(a) Zabrania si¢ dokonywania zatadunku lub roztadunku materiatéw i przedmiotéw
klasy 1 w miejscu publicznym na obszarze zabudowanym bez specjalnego
zezwolenia wlasciwych wladz.

(b) Zabrania si¢ dokonywania zatadunku lub roztadunku materialéw i przedmiotéw
klasy 1 w miejscu publicznym poza obszarem zabudowanym, jezeli nie
powiadomiono o tym wlaiciwych wladz. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy
zaladunek lub roztadunek jest niezbgdny z punktu widzenia bezpieczenistwa.

(c) Jezeli, z jakiegokolwiek powodu, manipulowanie fadunkiem musi by¢ dokonane
w miejscu publicznym, materialy i przedmioty réznych rodzajéw nalezy
oddzielié od siebie zgodnie z umieszczonymi na nich nalepkami ostrzegawczymi.

(d) Jezeli w celu dokonania zatadunku lub roztadunku wymagany jest postdj
pojazddw przewozacych materialy i przedmioty klasy 1 w miejscu publicznym,
to pomiedzy stojagcymi pojazdami powinna byé zachowana odleglosé co
najmniej 50 m.

Kolumny pojazdow

(a) Jezeli pojazdy przewozace materialy i przedmioty klasy | poruszajg sie
w kolumnie, to odleglto$§é miedzy kolejnymi jednostkami transportowymi
powinna wynosi¢ co najmniej 50 m.

(b) Wladciwa wtadza moze ustalié wymagania dotyczace kolejnosci lub sktadu
kolumny.

Nadzorowanie pojazdéw

Wymagania dzialu 8.4 maja zastosowanie w tylko w przypadku, gdy masa catkowita

materiatéw wybuchowych zawartych w materiatach i przedmiotach klasy 1

przewozonych w pojezdzie jest wigksza niz 50 kg,

Ponadto, wymienione materialy i przedmioty, powinny by¢ stale nadzorowane w celu

zapobiezenia szkodliwym dziataniom osdb trzecich oraz w celu powiadomienia

kierowcy i wlasciwej wtadzy w razie ich utraty lub pozaru.
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S2:

S4:

Ss:

Wymagari powyzszych nie stosuje sie w odniesicniu do préznych nieoczyszczonych
opakowarn.

Wymagania dodatkowe dotyczace przewozu cieczy lub gazéw palnych

(1) Lampy przenosne
Zabrania si¢ wchodzenia do pojazdéw zamknigtych przewozacych materialy ciekle
o temperaturze zaptonu nie wyzszej niz 60°C, albo materiaty lub przedmioty palne
klasy 2, z urzadzeniami o$wietleniowymi innymi niz lampy przenosne, zaprojektowane
i wykonane w sposob uniemozliwiajgcy zapalenie si¢ par i gazéw palnych, ktdre moga
rozprzestrzenia¢ si¢ wewnatrz pojazdu.

(2) Uiywanie ogrzewaczy spalinowych podczas zatladunku lub roztadunku
Zabrania si¢ uZzywania ogrzewaczy spalinowych w pojazdach FL (patrz czg$é 9)
podczas zatadunku i roztadunku oraz w migjscach zatadunku.

(3)  Srodki zapobiegajgce gromadzeniu si¢ tadunkow elektrostatycznych
W przypadku pojazdéw FL (patrz cz¢$é 9), przed rozpoczeciem napelniania lub
oprdzniania cysterny nalczy zapewnic dobre polaczenie elektryczne miedzy podwoziem
pojazdu a ziemia. Dodatkowo, nalezy ograniczy¢ predko$é napelniania.

Przepisy szczegoélne dotyczace przewozu materiatéw zakaznych

W odniesieniu do jednostek transportowych przewozacych materialy niebezpieczne klasy 6.2,
nie maj3 zastosowania wymagania podane pod 8.1.4.1 (b) 1 8.3.4.

Wymagania dodatkowe dotyczace przewozu w temperaturze kontrolowanej

Utrzymanie okreS$lonej temperatury kontrolowanej ma decydujace znaczenie dla

bezpieczefistwa przewozu. W tym celu nalezy:

- przeprowadzié szczegdtowa kontrolg jednostki transportowej przed jej zatadunkiem;

- zapewni¢ instrukcje dla przewoznika dotyczace funkcjonowania systemu chlodzenia,
wraz z wykazem dostawcow materialéw chtodzacych dostgpnych na trasie przewozu;

- okresli¢ proccdury postgpowania w przypadku utraty mozliwosci utrzymania okreslonej
temperatury;

- zapewnié regularmy pomiar temperatury przewozu; oraz

- zapewni¢ mozliwo$¢ uzycia rezerwowego systemu chlodzenia lub czesci zamiennych.

Temperatura powictrza wewnatrz jednostki transportowej powinna by¢ micrzona za pomocg

dwoch niezaleznych czujnik6w, a wyniki pomiaréw powinny by¢ rejestrowane w taki sposéb,

aby zmiany temperatury byly tatwo zauwazalne.

Temperatura powinna byé mierzona i rejestrowana raz na cztery do szeéciu godzin.

Jezeli podczas przewozu nastapi przckroczenie temperatury kontrolowanej, nalezy rozpoczaé

postgpowanic alarmowe uwzgledniajace niezbg¢dna naprawg aparatury chlodzacej lub

zwickszenie wydajnosci chlodzenia (np. przez dodanic czynnika chtodzacego w postaci

cieklej lub stalej). Nalezy rowniez zwigkszy¢ czestotliwosé pomiaréw temperatury oraz

rozpoczaé przygotowania do podjgcia postgpowania awaryjnego. Jezeli zostanie osiagnigta

temperatura awaryjna (patrz rowniez 2.2.41.1.17 oraz 2.2.52.1.15 do 2.2.52.1.18), to nalezy

rozpoczaé postgpowanie awaryjne.

UWAGA: Przepisu S4 nie stosuje sig do materiatéw, o ktérych mowa pod 3.1.2.6, jezeli
materialy te sq stabilizowane poprzez dodanie inhibitoréw chemicznych, ktére powodujq, zZe
temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozktadu (TSR, ang.SADT) tych materiaféw jest
wyszsza niz 50°C. W takim przypadku kontrolowanie temperatury wymagane jest wéwczas, gdy
temperatura podczas przewozu moze przekroczy¢ 55°C.

Przepisy szczegélne dotyczace przewozu materialéw promieniotwérczych klasy 7
w wylaczonych sztukach przesytki (UN 2908, 2909, 2910 i 2911)

Nie majg zastosowania wymagania dotyczace instrukcji pisemnych, podane pod 8.1.2.1 (b)
oraz wymagania podane pod 8.2.1, 8.3.1i 8.3.4.
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Se:

S7:

S8:

S9:

§10:

S11:

S12:

S13:

S14:

S15:

S16:

S17:

Przepisy szczegélne dotyczace przewozu materialéw promieniotwdrezych klasy 7 inaczej
niz w wytaczonych sztukach przesyiki

Przepisy podane pod 8.3.1 nie maja zastosowania do pojazdéw przewozacych jedynie sztuki
przesyiki, opakowania zbiorcze lub kontenery, zaopatrzone w nalepki dla kategorii BIALEJ-L.

Przepisy podane pod 8.3.4 nie maja zastosowania pod warunkiem, Ze material nie
charakteryzuje si¢ Zadnym zagrozeniem dodatkowym.

Inne wymagania dodatkowe lub przepisy szczegdélne

Jezeli przewozone sa gazy lub zawierajace je przedmioty, oznaczone literami T, TO, TF, TC,
TFC, TOC, to kazdy czlonek zalogi pojazdu powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do
ochrony drég oddechowych umozliwiajace mu ucicczkg (np. péimaska ucieczkowa lub maska
z pochlaniaczem zespolonym do gazu/pyhu typu A1BI1E1K1-P1 lub A2B2E2K2-P2, zgodna
z normg europejska EN 141).

W przypadku, gdy w jednostce transportowej przewozone jest wigcej niz 2000 kg tych
materialdw, postoje na potrzeby stuzbowe nie powinny, w miarg mozliwo$ci, odbywaé sie
w poblizu miejsc zamieszkatych hib uczeszczanych przez ludzi. Dhuzszy postdj w poblizu
takich miejsc dozwolony jest jedynie za zgoda wlasciwych wiadz.

Podczas przewozu tych materiatdéw postoje na potrzeby stuzbowe nie powinny, w miare
mozliwosci, odbywaé sie w poblizu miejsc zamieszkatych lub uczg¢szczanych przez ludzi.
Dluzszy post6j w poblizu takich miejsc jest dozwolony jedynie za zgoda wlasciwych wiadz.

Jezeli wymagajg tego przepisy krajowe, to w okresie od kwictnia do paZzdziernika wlacznie,
w czasie postoju pojazdu, sztuki przesytki powinny byé skutecznie chronione przed
dzialaniem slofica, np. za pomoca oporiczy umieszczonej co najmniej 20 cm ponad
tadunkiem.

(1) Majg zastosowanie wymagania podane pod 8.2.1.

(2) Kierowcy powinni ukonczy¢ kurs specjalistyczny, obejmujacy co najmniej tematy
podane pod 8.2.2.3.5.

(3) Jezeli zgodnie z innymi przepisami obowigzujacymi na terytorium Umawiajacej sie
Strony kierowca przeszedt w ramach innych wymagan lub dla innych celéw
réwnowazne szkolenie obejmujgce tematy wskazane pod (2), to takie szkolenie moze
zastapié, czesciowo lub w calosci, szkolenie specjalistyczne.

Przepis szczegélny S11 moze nie byé stosowany w przypadku, gdy liczba catkowita
przewozonych sztuk przesylki zawierajacych materialy promicniotwdrcze nie przekracza 10,
a suma wskaznikow transportowych nie przekracza 3. Jednakze kierowcy powinni przejsé
szkolenie w zakresic odpowiednim do ich obowiazkéw, uswiadamiajace im zagroZenia
radiacyjne zwigzane z przewozonymi matcriatami promieniotworczymi. Szkolenie to
powinno by¢ potwierdzone za§wiadczeniem wydanym przez pracodawce.

Jezeli przesylka nie moze byé dostarczona odbiorcy, to powinna byé ona umieszczona
w bezpiecznym miejscu. O takim zdarzeniu nalezy niezwlocznie poinformowaé wtasciwg
wladze oraz zwrécié si¢ do niej o podanie instrukcji dotyczacych dalszego postepowania.

Przepisy dziatu 8.4 dotyczace nadzorowania pojazdéw maja zastosowanie w przypadku, gdy
calkowita masa tych materialéw w pojezdzie przekracza 100 kg.

Przepisy dzialu 8.4 dotyczace nadzorowania pojazdéw maja zastosowanie w przypadku
wszystkich materialéw bez wzgledu na ich masg. Jednakze przepisy dziatu 8.4 moga nie byé
stosowanc w przypadku, gdy przedzial ladunkowy jest zamknigty, a przewozone sztuki
przesylki sa dodatkowo zabezpieczone przed nieuprawnionym roztadunkiem.

Przepisy dziali 8.4 dotyczace nadzorowania pojazdéw majg zastosowanie w przypadku, gdy
caltkowita masa tych materialéw w pojezdzie przckracza 500 kg.

Ponadto, pojazdy przewozace wigcej niz 500 kg tych materialéw powinny byé stale
nadzorowane w celu zapobiezenia wszelkim szkodliwym dzialaniom oraz w celu
powiadomienia kierowcy i wlasciwej wtadzy w razie ich utraty lub pozaru.

Przepisy dzialu 8.4 dotyczace nadzorowania pojazdéw majg zastosowanie w przypadku, gdy
catkowita masa tych matcrialéw w pojeZdzie przekracza 1000 kg.
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Przepisy dziatu 8.4 dotyczace nadzorowania pojazdéw majg zastosowanie w przypadku, gdy
catkowita masa tych materiatéw w pojezdzie przekracza 2000 kg.

Przepisy dzialu 8.4 dotyczace nadzorowania pojazdéw maja zastosowanie w przypadku, gdy
catkowita masa tych materialéw w pojezdzie przekracza 5000 kg.

Przepisy dziatu 8.4 dotyczace nadzorowania pojazdéw majg zastosowanie w przypadku, gdy
catkowita masa tych materiatéw w pojezdzie przekracza 10 000 kg.

Przepisy dzialu 8.4 dotyczace nadzorowania pojazdéw maja zastosowanie w przypadku
wszystkich materialéw promieniotworczych, bez wzgledu na ich mase. Ponadto, materiaty
takie powinny by¢ stale nadzorowane w celu zapobiezenia wszelkim szkodliwym dziataniom
oraz w celu powiadomienia kierowcy i wlasciwej wiadzy w razie ich utraty lub pozaru.

Jednakze przepisy dziatu 8.4 moga nie by¢ stosowane w przypadku, gdy:

(@) przedziat tadunkowy jest zamknigty lub sztuki przesytki sa w inny sposéb
zabezpieczone przed nieuprawnionym roztadunkiem; oraz

(b) poziom promieniowania w zadnym dostgpnym punkcie na zewnetrznej powierzchni
pojazdu nie przekracza 5 mikrosiwertéw na godzing (0,5 pSv/h).
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DZIAL 8.6

OGRANICZENIA PRZEJAZDU POJAZDOW PRZEWOZACYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE

8.6.1

8.6.2

8.6.3
8.6.3.1

8.6.3.2

PRZEZ TUNELE DROGOWE

Przepisy ogélne
Przepisy niniejszego dzialu majg zastosowanie w przypadku, gdy przejazd pojazdéw przez
tunele drogowe jest ograniczony zgodnie z przepisami rozdziatu 1.9.5.

UWAGA: Ograniczenia niezgodne z przepisami rozdziatu 1.9.5 mogq by¢ stosowane do dnia
31 grudnia 2009 r. (patrz 1.6.1.12).

Znaki lub sygnaly drogowe dotyczace przejazdu pojazdéw przewozgcych towary
niebezpieczne przez tunele drogowe

Kategoria tunelu, okreslona dla danego tunelu przez wilasciwg wiadzg¢ na podstawie przepiséw
1.9.5.1 w celu ograniczenia przejazdu pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne przez
ten tunel, powinna by¢ wskazana w formie znakéw i sygnatéw drogowych podanych ponizej:

Znak i sygnal Kategoria tunelu
Brak znaku Kategoria tunelu A
Znak z dodatkowa tabliczka z litera B Kategoria tunelu B
Znak z dodatkowg tabliczkg z literag C Kategoria tunelu C
Znak z dodatkowg tabliczka z litera D Kategoria tunelu D
Znak z dodatkowa tabliczka z litera E Kategoria tunelu E

Kody ograniczen przewozu przez tunele

Ograniczenia przewozu towaru niebezpiecznego przez tunele okre$lone sa kodem ograniczen
przewozu przez tunele, wskazanym dla tego towaru w kolumnie (15) Tabeli A w dziale 3.2.
Kod ograniczen przewozu przez tunele podany jest w nawiasie w dolnej czesci komorki. Znak
»([])” podany zamiast tego kodu oznacza, ze towar niebezpicczny nie podlega zadnym
ograniczeniom przewozu przez tunele. W przypadku towaréw zaklasyfikowanych do
UN 2919 lub UN 3331, ograniczenia ich przewozu przez tunele moga stanowié¢ cze$é
specjalnych warunkéw przewozu zatwierdzonych przez wlasciwa wladze (wlasciwe wladze)
na podstawie przepiséw podrozdziatu 1.7.4.2.

Jezeli w jednostce transportowej znajduja si¢ towary niebezpieczne, dla ktérych wskazano
rézne kody ograniczeni przewozu przez tunele, to do calego tadunku stosuje sie ten ze
wskazanych kodéw, ktéry odpowiada najwiekszym ograniczeniom.
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8.6.3.3

8.6.4

Towary niebezpieczne przewozone zgodnie z przepisami rozdziatu 1.1.3 nie podlegaja
ograniczeniom przewozu przez tunele i nie powinny by¢ brane pod uwagg przy ustalaniu kodu
ograniczeri przewozu przez tunele dla catego tadunku znajdujacego si¢ w jednostce
transportowe;.

Ograniczenia przejazdu jednostek transportowych przewozacych towary niebezpieczne
przez tunele

Odpowiednio do kodu ograniczefi przewozu przez tunele ustalonego dla calego tadunku
znajdujacego si¢ w jednostce transportowej, stosuje sie nastgpujace ograniczenia przejazdu tej
jednostki transportowej przez tunele:

Kod ograniczen przewozu

przez tunele dla calego Ograniczenie
fadunku
B Zakaz przejazdu przez tunele kategonii B, C,Di E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B w przypadku, gdy
calkowita masa netto materialdéw wybuchowych w jednostce
transportowe;j jest wigksza niz 1000 kg;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, Di E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B i C w przypadku
BI1D przewozu w cysterach;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C i D w przypadku

B1000C

B1E przewozu w cysternach;
Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E
C Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, DiE

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C w przypadku, gdy
calkowita masa netto materialdw wybuchowych w jednostce
transportowe;j jest wigksza niz 5000 kg;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii Di E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C w przypadku
Ci1D przewozu w cysternach;

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii Di E

Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C i D w przypadku

C5000D

CIE przewozu w cysternach;
Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E
D Zakaz przejazdu przez tunele kategorii Di E
Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D w przypadku
DIE przewozu w cysternach lub luzem,;
Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E
E Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E

Dozwolony przejazd przez wszystkie tunele (dla UN 2919
i UN 3331, patrz réwniez 8.6.3.1)

UWAGA: Na przyktad, zakaz przejazdu jednostki transportowej przewozqcej UN 0161 proch
bezdymny, o kodzie klasyfikacyjnym 1.3 C i o kodzie ograniczeri przewozu przez tunele
C5000D, w ilosci 3000 kg (catkowita masa netto materiatu wybuchowego) dotyczy tuneli
kategoriiD i E.
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