
Dotyczy programu od wersji 1.0 do odwo ania.
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1. WST P

Program „Katalog Marek i Typów Pojazdów ITS dla potrzeb SKP” s u y do przegl dania
zawarto ci Katalogu Marek i Typów Pojazdów Eksploatowanych w Polsce, przeznaczonej dla 
SKP. Katalog oraz program tworzone s  przez Instytut Transportu Samochodowego w 
Warszawie. Komputer po czony z Internetem, po zalogowaniu si  u ytkownika do programu, 

czy si  automatycznie z centralnym Katalogiem Marek i Typów Pojazdów Eksploatowanych w 
Polsce.

Katalog powstaje w oparciu o dane pojazdów homologowanych w Polsce i w Unii Europej-
skiej oraz dane techniczne pojazdów rejestrowanych i eksploatowanych w Polsce. Poniewa  stan 
rejestracji oraz homologacji zmienia si  ca y czas, zmienna jest równie  zawarto  Katalogu. 
Dlatego warunkiem koniecznym aktualno ci danych dost pnych w programie jest po czenie z 
centralnym Katalogiem. Wszystkie dane dost pne w momencie po czenia odpowiadaj  stanowi 
bie cemu. Aktualizacje, uzupe nianie, utrzymanie, archiwizacja oraz rozwój bazy danych 
Katalogu prowadzi ITS. 

Warunkiem odszukania pojazdu w Katalogu ITS jest w a ciwe korzystanie z mechanizmów 
wyszukiwania, dost pnych w programie. Niniejsza instrukcja podaje te mechanizmy w  
rozdziale 5. 

Dost pno  poszczególnych pojazdów w Katalogu wynika z cyklu aktualizacji, powi zanego
z dzia aniem polskiego systemu homologacji i rejestracji pojazdów. 

W czasie pierwszego uruchomienia a tak e podczas pocz tkowego okresu korzystania z 
programu zaleca si  prze ledzenie zapisów niniejszej instrukcji tak, aby przyspieszy  i u atwi
korzystanie z Katalogu. 

Ilekro  w niniejszej instrukcji jest mowa o: 
klikni ciu obiektu: oznacza to nakierowanie kursora na odpowiedni obiekt oraz naci ni cie lewego przycisku 
myszy,
klikni ciu prawym przyciskiem myszy obiektu: oznacza to nakierowanie kursora na odpowiedni obiekt oraz naci-
ni cie prawego przycisku myszy, 

chwytaniu i przeci ganiu obiektu: oznacza to nakierowanie kursora na odpowiedni obiekt, wci ni cie i przytrzyma-
nie lewego przycisku myszy, przesuniecie myszy, a nast pnie puszczenie przycisku w odpowiednim momencie. 
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2.  OKNO G ÓWNE PROGRAMU 

Po zalogowaniu si  u ytkownika, ukazuje si  okno g ówne programu. Okno g ówne zawiera 
(wymieniaj c od góry): 

nag ówek,
menu g ówne,
ekran powitalny „KATALOG POJAZDÓW” z logo oraz nazw  i adresem Instytutu Trans-
portu Samochodowego, 
pasek stanu. 

2.1  PASEK STANU. 

W dolnej cz ci ekranu znajduje si pasek stanu programu zawieraj cy nast puj ce informa-
cje (wymieniaj c od lewej strony): 

nazwa zalogowanego u ytkownika katalogu ITS, 
nazwa Instytutu Transportu Samochodowego, 
wersja programu. 

2.2  NAG ÓWEK

W górnej cz ci znajduje si nag ówek zawieraj cy, co nast puje (wymieniaj c od lewej 
strony):

nazwa Katalogu Marek i Typów Pojazdów Eksploatowanych w Polsce, 
przycisk minimalizuj „-„; 
przycisk przywrócenie w dó /maksymalizuj „ ”,
przycisk zamknij „X”. 
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Przycisk minimalizuj „-„ s u y do tymczasowego ukrycia okna programu na pasku starto-
wym Windows, w razie potrzeby korzystania z innego programu np. Patronat.
W stanie ukrytym ponowne odkrycie okna programu mo liwe jest po klikni ciu przycisku 
„Katalog” na pasku startowym Windows lub wci ni cie i przytrzymanie klawisza „Alt” i przy 
przytrzymanym klawiszu „Alt” jednoczesne wci ni cie odpowiedni  ilo  razy klawisza „Tab”. 

Przycisk przywrócenie w dó /maksymalizuj „ ” s u y do zmniejszenia okna programu 
tak, aby nie zajmowa  ca ego dost pnego obszaru ekranu lub do ponownego zmaksymalizowania 
okna programu. W stanie „przywrócenie w dó ” rozmiar okna programu mo na zmienia  w 
zale no ci od potrzeb, chwytaj c i przeci gaj c dowoln  kraw d  okna programu. 

Przycisk zamknij „X” s u y do zamkni cia programu i wylogowania si  u ytkownika z 
Katalogu Marek i Typów ITS. Przycisk ten posiada tak  sam  funkcj  jak przycisk „Wyj cie”
menu g ównego. Klikni cie przycisku mo na zast pi  jednoczesnym wci ni ciem klawiszy 
„Alt” oraz „F4”. 

2.3  MENU G ÓWNE.

Pod paskiem programu znajduje si Menu g ówne. Menu g ówne zawiera nast puj ce
elementy: 

przycisk „Katalog Marek i Typów Pojazdów”, 
przycisk podmenu „S owniki”,
przycisk „Wyj cie”.

Przycisk „Katalog Marek i Typów Pojazdów” s u y do przegl dania Katalogu ITS. Klik-
ni cie przycisku powoduje automatyczne po czenie komputera z centralnym Katalogiem w 
Instytucie Transportu Samochodowego oraz otwarcie Okna Katalog Pojazdów.
Wszystkie komputery cz ce si  z Katalogiem ITS, korzystaj  z tej samej, aktualizowanej w 
czasie rzeczywistym wersji Katalogu ITS. 
Aby po czenie zosta o zrealizowane konieczne jest, aby komputer by  w danym momencie 
po czony z Internetem. 

Przycisk menu „S owniki” otwiera menu „S owniki”.
Przycisk „Wyj cie” s u y do zamkni cia programu i wylogowania si  u ytkownika z Kata-

logu Marek i Typów ITS. Przycisk ten posiada tak  sam  funkcj  jak przycisk zamknij „X” na 
pasku programu, w górnym prawym rogu okna programu. Klikni cie przycisku mo na zast pi
jednoczesnym wci ni ciem klawiszy „Alt” oraz „F4”. 

2. OKNO KATALOG POJAZDÓW. 

Okno Katalog Pojazdów zawiera nast puj ce elementy (wymieniaj c od góry, od lewej): 
nag ówek,
przycisk „Filtr danych,” 
pole „Maksymalna liczba pozycji w zestawieniu”, 
przycisk „  Liczba pozycji w bazie danych”, 
przycisk „Wyj cie”,
menu nawigacyjne Tabeli Danych, 
Tabela Danych. 
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3.1  NAG ÓWEK.

W górnej cz ci znajduje si nag ówek zawieraj cy, co nast puje (od lewej strony): 
nazwa okna Katalog Pojazdów, 
przycisk minimalizuj „-„, 
przycisk przywrócenie w dó /maksymalizuj „ ”,
przycisk zamknij „X”. 

Przycisk minimalizuj „-„ s u y do tymczasowego ukrycia okna programu na pasku starto-
wym Windows, w razie potrzeby korzystania z innego programu np. Patronat.
W stanie ukrytym ponowne odkrycie okna programu mo liwe jest po klikni ciu przycisku 
„Katalog” na pasku startowym Windows lub wci ni cie i przytrzymanie klawisza „Alt” i przy 
przytrzymanym klawiszu „Alt” jednoczesne wci ni cie odpowiedni  ilo  razy klawisza „Tab”. 

Przycisk przywrócenie w dó /maksymalizuj „ ” s u y do zmniejszenia okna Katalog 
Pojazdów tak, aby nie zajmowa  ca ego dost pnego obszaru ekranu lub do ponownego zmaksy-
malizowania okna Katalog Pojazdów. 

Przycisk zamknij „X” s u y do zamkni cia okna Katalog. Przycisk ten posiada tak  sam
funkcj  jak przycisk „Wyj cie” okna Katalog Pojazdów. Klikni cie przycisku mo na zast pi
jednoczesnym wci ni ciem klawiszy „Alt” oraz „F4”. 

3.2  PRZYCISK „FILTR DANYCH”. 

Przycisk „Filtr danych” otwiera okno Filtr Danych, s u ce do wyszukiwania okre lonych
pozycji Katalogu ITS. Sposób korzystania z Filtra Danych podano w rozdziale 4. 

3.3  POLE „MAKSYMALNA LICZBA POZYCJI W ZESTAWIENIU”. 

Pole „Maksymalna liczba pozycji w zestawieniu” s u y do zdefiniowania przez u ytkow-
nika maksymalnej liczby wierszy wy wietlanej w Tabeli Danych. Domy lna warto  pola, usta-
wiana przy ka dym uruchomieniu programu to: 40.
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3.4  Przycisk „  LICZBA POZYCJI W BAZIE DANYCH” 

Przycisk „  Liczba pozycji w bazie danych” – po klikni ciu przycisku program oblicza 
oraz podaje liczb  wszystkich pozycji spe niaj cych kryteria wyszukiwania zastosowane przez 
u ytkownika w Filtrze Danych. 

3.5  Przycisk „WYJ CIE” 

Przycisk „Wyj cie” s u y do zamkni cia okna Katalog. Przycisk ten posiada tak  sam
funkcj  jak przycisk zamknij „X” okna Katalog Pojazdów. Klikni cie przycisku mo na zast pi
jednoczesnym wci ni ciem klawiszy „Alt” oraz „F4”. 

3.6  TABELA DANYCH. MENU NAWIGACYJNE. 

3.6.1 OPIS TABELI DANYCH 

Tabela Danych s u y do wy wietlenia na ekranie aktualnie wybranych pozycji katalogu. W 
przypadku zastosowania Filtra Danych wy wietlane s  tylko te pozycje, które spe niaj  kryteria 
wyszukiwania. W przypadku, gdy liczba wyszukanych pozycji przekracza warto  –n- zdefinio-
wan  w polu „Maksymalna liczba pozycji w zestawieniu”, wy wietlane jest tylko –n- pierw-
szych pozycji. 

Tabela Danych posiada 11 kolumn oraz maksymalnie –n- wierszy. Kolumny Tabeli Danych 
odpowiadaj  nast puj cym parametrom pojazdów: 

kod ITS, 
marka, 
typ homologacyjny, 
model,
rodzaj pojazdu, 
podrodzaj,
przeznaczenie (je li dotyczy), 
nr wiadectwa homologacji (je li dotyczy pojazdu homologowanego), 
kategoria homologacyjna (je li dotyczy pojazdu homologowanego). 

3.6.2 PRZEGL DANIE TABELI DANYCH. 

Ze wzgl du na ograniczon  szeroko  ekranu monitora, nie wszystkie kolumny mog  by
widoczne jednocze nie. Aby widzie  zawarto  niewidocznych kolumn Tabeli Danych mo na
u y  nast puj cych sposobów: 

u y  kursorów klawiatury (prawo-lewo), 
chwyci  i przeci gn  pasek przewijania na dolnej kraw dzi Tabeli Danych, 
u y  przycisków „Home” i „End”, 
ustawi  indywidualnie szeroko  ka dej z kolumn poprzez chwycenie i przeci gni cie prawej 
kraw dzi odpowiedniego pola nag ówkowego Tabeli Danych. 

Po ka dym nowym uruchomieniu/wy wietleniu Tabeli Danych, wiersze Tabeli uporz dko-
wanie s  chronologicznie, wed ug warto ci w kolumnie kod ITS. Aby uporz dkowa  wiersze 
wed ug warto ci wybranej przez siebie kolumny (np. Model) nale y klikn  pole nag ówkowe 
wybranej kolumny. Ponowne klikni cie tego pola spowoduje odwrócenie kolejno ci wy wietla-
nia.

Strza ka na lewej kraw dzi Tabeli Danych wskazuje aktualnie wybran  pozycj  katalogu. 
Je li ze wzgl du na ograniczon  wysoko  monitora nie s  widoczne wszystkie interesuj ce
u ytkownika wiersze Tabeli Danych, nale y zmieni  kryteria wyszukiwania u yte w Filtrze 
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Danych (lub doda  nowe) albo zastosowa  jeden z nast puj cych sposobów poruszania si  po 
wierszach Tabeli Danych: 

za pomoc  przycisków nawigacyjnych Menu Nawigacyjnego: „Pierwszy”, „Poprzedni”, 
„Nast pny”, „Ostatni”, 
za pomoc  kursorów klawiatury góra-dó  (wolne przemieszczanie), klawiszy „PgUp”-„PgDn” 
(szybkie przemieszczanie) lub kombinacji klawiszy „Ctrl” „Home” oraz „Ctrl” „End” 
(pocz tek oraz koniec Tabeli Danych), 
za pomoc  chwytania i przeci gania paska przewijania znajduj cego si  na prawej kraw dzi
Tabeli Danych, 
za pomoc  pokr cania rolki myszy (je li mysz jest w rolk  wyposa ona).

3.6.3 URUCHOMIENIE OKNA DANYCH SZCZEGÓ OWYCH POJAZDU. 

Przejrzenie wszystkich danych pojazdu mo liwe jest poprzez uruchomienie okna Dane 
Szczegó owe w jeden z nast puj cych sposobów: 

poprzez dwukrotne klikni cie na dowolne pole wybranej pozycji w Tabeli Danych, 
klikni cie przycisku „Dane szczegó owe” na pasku nawigacyjnym Tabeli Danych. Zostanie 
otwarte okno Dane Szczegó owe dla pozycji, przy której znajdowa a si  strza ka wskazuj ca
Tabeli Danych (na lewej kraw dzi Tabeli), 

3. DANE SZCZEGÓ OWE POJAZDU. 

Okno Dane Szczegó owe zawiera nast puj ce istotne elementy (wymieniaj c od góry, od 
lewej): 

nag ówek,
przyciski widoku danych 
szczegó owych,
przycisk „Ustawienia 
wydruku”,
przycisk „Drukuj”, 
przycisk „Zapisz raport” oraz 
„Otwórz raport”, 
przycisk „Wyj cie”,
Raport.

4.1  NAG ÓWEK.

W górnej cz ci okna znajduje si nag ówek zawieraj cy, co nast puje (od lewej strony): 
nazwa okna „Dane Szczegó owe”,
przycisk minimalizuj „-„, 
przycisk przywrócenie w dó /maksymalizuj „ ”,
przycisk zamknij „X”. 

Przycisk minimalizuj „-„ s u y do tymczasowego ukrycia okna programu na pasku starto-
wym Windows, w razie potrzeby korzystania z innego programu np. Patronat.
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W stanie ukrytym odkrycie okna programu mo liwe jest po klikni ciu przycisku „Katalog” na 
pasku startowym Windows lub wci ni cie i przytrzymanie klawisza „Alt” i przy przytrzy-
manym klawiszu „Alt” jednoczesne wci ni cie odpowiedni  ilo  razy klawisza „Tab”. 

Przycisk przywrócenie w dó /maksymalizuj „ ” s u y do zmniejszenia okna programu 
tak, aby nie zajmowa  ca ego dost pnego obszaru ekranu lub do ponownego zmaksymalizowania 
okna programu. 

Przycisk zamknij „X” s u y do zamkni cia okna Dane Szczegó owe. Przycisk ten posiada 
tak  sam  funkcj  jak przycisk „Wyj cie” okna Dane Szczegó owe. Klikni cie przycisku mo na
zast pi  jednoczesnym wci ni ciem klawiszy „Alt” oraz „F4”. 

4.2  PRZYCISKI WIDOKU RAPORTU. 

Przyciski widoku Raportu s u  do dostosowania widoku Raportu do potrzeb u ytkownika. 
S  to 3 przyciski odpowiadaj ce trzem alternatywnym sposobom wy wietlania Raportu: 

poka  ca o ,
powi kszenie 100%, 
dostosuj do szeroko ci. 

4.3  PRZYCISK „USTAWIENIA WYDRUKU” 

Program Katalog ITS przyjmuje domy lne ustawienia drukowania systemu Windows. Przy-
cisk „Ustawienia wydruku” nale y klikn , je li u ytkownik chce zmieni  ustawienia drukowa-
nia (np. wybra  inn  drukark  lub zmieni  parametry wydruku) specjalnie dla programu Katalog. 

4.4  DRUKOWANIE RAPORTU 

Aby wydrukowa  widoczn  na ekranie Raport nale y klikn  przycisk „Drukuj”. 

4.5  PRZYCISKI „ZAPISZ RAPORT” ORAZ „OTWÓRZ RAPORT” 

Przycisk „Zapisz raport” s u y do zapisania aktualnie wy wietlanej tabeli danych szczegó o-
wych na twardym dysku komputera. Po klikni ciu przycisku „Zapisz raport” nale y poda
dogodn  nazw  pliku oraz zatwierdzi  lokalizacj  zapisu pliku. 
Przycisk „Otwórz raport” s u y do otwarcia i wy wietlenia wcze niej zapisanych raportów. Po 
klikni ciu przycisku nale y odszuka  odpowiedni  lokalizacj  i wybra  plik. 

4.6  PRZYCISK „WYJ CIE”

Przycisk „Wyj cie” s u y do zamkni cia okna Dane Szczegó owe. Przycisk ten posiada tak
sam  funkcj  jak przycisk zamknij „X” okna Dane Szczegó owe. Klikni cie przycisku mo na 
zast pi  jednoczesnym wci ni ciem klawiszy „Alt” oraz „F4”. 

4.7  DANE SZCZEGÓ OWE POJAZDU 

Dane szczegó owe przedstawione s  w postaci tabelarycznej o 29 wierszach oraz 4 kolum-
nach.
29 wierszy odpowiada 29 danym pojazdu zawartym w Katalogu ITS.  
4 kolumny pe ni  nast puj c  rol :

pola w pierwszej kolumnie („Kod UE”) zawieraj  kody Unii Europejskiej odpowiadaj ce
kodom pól w unijnym dowodzie rejestracyjnym pojazdu (dla tych pozycji, które wyst puj  w 
dowodzie),
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pola w drugiej kolumnie („L.p.”) zawieraj  kolejne numery wierszy a jednocze nie numery 
pól danych w strukturze katalogu ITS, 
pola w trzeciej kolumnie („Nazwa”) okre laj  typ danych pojazdu, zawartych w polach w 
czwartej kolumnie, 
pola w czwartej kolumnie („Dane wg katalogu ITS”) zawieraj  dane pojazdu. 

4. FILTR DANYCH – WYSZUKIWANIE POJAZDÓW. 

4.1. OPIS FILTRA DANYCH. 

Filtr Danych s u y do wyszukania w Katalogu ITS pojazdu o interesuj cych u ytkownika
parametrach. Te parametry, zwane dalej kryteriami wyszukiwania podzielone zosta y w oknie 
Filtra Danych na 2 karty: kart  „Dane podstawowe” i kart  „Masa, adowno , dane silnika”.
Wybranie interesuj cej u ytkownika karty mo liwe jest poprzez klikni ciu zak adki z nazw
karty.

Karta Filtra Danych widoczna jest na dole ekranu; nie zas ania ca ego ekranu, dzi ki czemu 
istnieje mo liwo  podgl du wyników wyszukiwania w Tabeli Danych, bez ukrywania Filtra 
Danych. W ka dej chwili jednak, je li widoczny obszar Tabeli Danych nie b dzie dla u ytkow-
nika wystarczaj cy, istnieje mo liwo  ukrycia karty Filtra Danych poprzez klikni cie przycisku 
„Zamknij”. Ponowne wyci gni cie karty Filtra Danych ze stanu ukrycia nast pi po klikni ciu 
przycisku Filtr danych. 

Ka da z kart posiada bia e pola z s siaduj cym opisem s ownym. Bia e pola s u  do wpisa-
nia kryterium wyszukiwania (parametru pojazdu). Aby w czy  Filtr Danych, a jednocze nie
zmniejszy  liczb  wy wietlanych pojazdów w Tabeli Danych nale y wype ni , co najmniej 
jedno bia e pole dowolnej z kart Filtra Danych, a nast pnie klikn  przycisk „W cz”. Mo na
równie  jednocze nie wype ni  dowolne pola spo ród wszystkich znajduj cych si na jednej 
lub obu kartach.

Po w czeniu Filtra Danych za pomoc  przycisku „W cz”, w Tabeli Danych widoczne b d
tylko te pojazdy, które spe niaj  wszystkie wpisane kryteria wyszukiwania. Np. je li u yt-
kownik wpisa :

warto  „ford” w pole „Marka pojazdu” karty „Dane podstawowe” 
warto  „jbs” w pole „Typ homol” karty „Dane podstawowe” 
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warto ci „1200” do „1270” w pole zakresowe „Poj. silnika” karty „Masa, adowno , dane 
silnika”, 

a nast pnie klikn  przycisk „W cz” – to wówczas w Tabeli Danych widoczne b d tylko
pojazdy spe niaj ce wszystkie z wpisanych kryteriów wyszukiwania, a wi c pojazdy marki 
ford, typu jbs, o pojemno ci skokowej silnika 1242 cm3, (bo tylko taka wyst puje w zadanym 
przedziale dla danej marki i typu pojazdu). 

Po klikni ciu przycisku „Wy cz”, Tabela Danych zawiera wszystkie pozycje katalogowe 
(widocznych jest tylko –n- pozycji – patrz rozdzia  2.6.1). 

4.2. SPOSÓB WYPE NIANIA PÓL 

Sposoby wype niania pól umieszczonych na karcie „Dane podstawowe” 
L.p. Nazwa pola Sposób wype niania Dozwolone znaki 
1 Rodzaj pojazdu uaktywnienie-wybór nie dotyczy 
2 Podrodzaj pojazdu uaktywnienie-wybór, zale ne nie dotyczy 
3 Przeznaczenie uaktywnienie-wybór, zale ne nie dotyczy 
4 Marka pojazdu wpis z klawiatury alfabet polski, cyfry arabskie, znak uniwersalny
5 Typ homol. wpis z klawiatury alfabet polski, cyfry arabskie, znak uniwersalny 
6 Model wpis z klawiatury alfabet polski, cyfry arabskie, znak uniwersalny 
7 Wariant wpis z klawiatury alfabet polski, cyfry arabskie, znak uniwersalny 
8 Wersja wpis z klawiatury alfabet polski, cyfry arabskie, znak uniwersalny 
9 Nr w. homol. wpis z klawiatury cyfry arabskie, znaki *, /, pl, e 
10 Kod ITS wpis z klawiatury cyfry arabskie 
11 Kategoria wpis z klawiatury litery: L, M, N, O, T, G, E, cyfry arabskie 
12 Kod marki wpis z klawiatury cyfry arabskie 
13 Homologacja PL wybór nie dotyczy 

Wyja nienia: 
uaktywnienie-wybór: aby uwzgl dni  pole jako kryterium wyszukiwania, nale y zaznaczy  puste pole wyboru, a 
nast pnie wybra  odpowiedni  warto  z listy rozwijalnej (np. „samochód osobowy), 
zale ne: aby uwzgl dni  pole zale ne jako kryterium wyszukiwania, nale y w pierwszej kolejno ci wype ni
pole/pola nadrz dne, tzn.: 
dla pola „Podrodzaj” nadrz dne jest pole: „Rodzaj”, 
dla pola „Przeznaczenie” nadrz dne s  pola: „Rodzaj” oraz „Podrodzaj”, 
wybór: aby uwzgl dni  pole jako kryterium wyszukiwania nale y zaznaczy  pole wyboru, 
znak uniwersalny: znak * (gwiazdka) – zast puje w wyra eniu ci g dowolnych znaków, o dowolnej d ugo ci (tak e
zerowej). 

Sposoby wype niania pól umieszczonych na karcie „Masa, adowno , dane silnika”: 
L.p. Nazwa pola Sposób wype niania Warto ci W jednostkach 
1 Masa w asna wpis z klawiatury liczba ca kowita kg 
2 Dopuszczalna masa 

ca kowita 
wpis z klawiatury liczba ca kowita kg 

3 Dopuszczalna 
adowno

wpis z klawiatury liczba ca kowita kg 

4 Maksymalna 
adowno

wpis z klawiatury liczba ca kowita kg

5 Pojemno  silnika wpis z klawiatury liczba rzeczywista cm3

6 Moc silnika wpis z klawiatury liczba rzeczywista kW 
7 Liczba miejsc 

siedz cych
wpis z klawiatury liczba ca kowita - 

8 Liczba miejsc stoj -
cych

wpis z klawiatury liczba ca kowita - 

9 Odst pstwo od 
homologacji 

wybór - - 
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4.3. WSKAZÓWKI DOTYCZ CE WYSZUKIWANIA. 

1. Aby w czy  Filtr Danych, a jednocze nie zmniejszy  liczb  wy wietlanych pojazdów w 
Tabeli Danych nale y wype ni , co najmniej jedno bia e pole dowolnej z kart Filtra 
Danych, a nast pnie klikn  przycisk „W cz”. Mo na równie  jednocze nie wype ni
dowolne pola spo ród wszystkich znajduj cych si na jednej lub obu kartach wyszu-
kiwania.

2. Je li nadal w Tabeli Danych znajduje si  za du o pozycji, nale y wprowadzi  wi cej
kryteriów wyszukiwania, podaj c dodatkowe dane pojazdu. 

3. Gdy znany jest pocz tek wyra enia, nie zawsze jest potrzeba wpisywania ca ego wyra e-
nia. Np. w przypadku szukania pojazdów, których oznaczenie marki zaczyna si  od 
s owa „mercedes-benz”, nie ma potrzeby wpisywania „mercedes-benz”. Wystarczy 
wpisa  „mercedes”. 

4. Stosowanie znaku uniwersalnego * zast puj cego ci g znaków nie jest konieczne dla 
zast pienia ko ca wyra enia. Wystaczy wpisa  jego pocz tek (patrz punkt 3). Jest 
konieczne w przypadku potrzeby zast pienia rodka lub pocz tku wyra enia. Np, je eli 
szukane s  wszystkie pojazdy wyposa one w zabudow  marki „zabudow”, ale nie 
wiadomo czy to jest pe en cz on marki zabudowy, wówczas nale y wpisa  warto
„*zabudow*”. Uzyskanie wyniki mog  by  postaci: iveco/zabudowy, star/autozabudowa, 
volvo/zabudow, autozabudowy. 

5. W przypadku wprowadzania pe nego numeru wiadectwa homologacji pojazdu jako 
kryterium wyszukiwania, pami ta  nale y o zastosowaniu w a ciwej sk adni dla ró nych
typów wiadectw homologacji, tak jak w przyk adach (program nie rozró nia wielkich i 
ma ych liter): 
pl*8989*02
2989-04
e20*2001/116*0332*05
Dla pola „Nr w. homologacji” nie stosuje si  znaku uniwersalnego. Stosuje si  nato-
miast zasad  opisan  w punkcie 3. Mo na np. wpisa  „pl*8989”. 

6. Je li w Tabeli Danych nie znajduje si adna pozycja nale y sprawdzi  czy:
prawid owo wype niono pola, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdz. 4.2 oraz 4.3, 
u yto znaku uniwersalnego, je li by o to wskazane, 
u yto prawid owej sk adni dla numeru wiadectwa homologacji (je li by  wprowadzony), 
podano w a ciwe warto ci pól danych podstawowych i/lub technicznych pojazdu, 
nie zosta y „wyczyszczone” pola Filtra Danych, po poprzednim wyszukiwaniu. 

4.4. PRZYK ADY WYSZUKIWA

L.p. Szukane wyra enie Wpisane wyra enie 
1 fiat fiat 

2 mercedes-benz merc 

3 schwarzmueller schwarzm 

4 malaguti *aguti 

5 1234qwer567 *qwer5* 

6 e20*2002/24*0999*09 e20*2002/24*0999*09 lub e20*2002/24*0999 etc. 

7 PL*9999*08 pl*9999*08 lub pl*999 etc. 
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5. S OWNIKI                 

Przycisk „S owniki” w Menu G ównym programu uruchamia menu rozwijalne s owników. 
Mechanizmy przegl dania oraz przeszukiwania s ownika s  uproszczeniem mechanizmu takiego 
jak dla Tabeli Danych i Filtra Danych (rozdzia y 2 i 4). 
S owniki dost pne do podgl du przez u ytkownika to: 

s ownik „Marki pojazdów” s ownik „Marka-rodzaj-typ-model”

s ownik „Rodzaj-podrodzaj-przeznaczenie” s ownik „Kolory”

s ownik „Kraje”

s ownik „Paliwa”


